
Überfall- und Einbruchmeldesysteme | 120FG005 FURYO II Sirene

FURYO II ist eine Sirene mit eigener Stromversorgung für
die Montage im Innenbereich mit einer Leistung von 100 dB.

Funktionsbeschreibung

FURYO II ist eine Sirene mit eigener Stromversorgung für
die Montage im Innenbereich mit einer Leistung von 100 dB.

Diese Sirene bietet einen Sabotageschutz für
Gehäusedeckel und Wandbefestigung.

Sollte die Hauptstromversorgung ausfallen besteht die
Möglichkeit einer Notstromversorgung über eine 9 V DC
Batterie oder über eine wiederaufladbare Batterie um einen
durchgehenden Betrieb zu gewährleisten.

Planungshinweise

• Die Stromversorgung der Sirene muss durch eine
min. 500 mA Sicherung abgesichert sein.

• Sollte die Sirene in einer größeren Distanz als 50 m von
der Gefahrenmeldeanlage installiert werden, wird
empfohlen ein 2 x 2 adriges (0,6 mm Durchmesser)
Verbindungskabel zu verwenden um die Sirene mit
genügend Energie zu versorgen.

• Sollte eine Alkaline Batterie als Notstromversorgung
verwendet werden, entfernen Sie die Brücke <<STR1>>.

• Zur Inbetriebnahme wird empfohlen eine Batterie zu
verwenden.

Lieferumfang

Typ Anz. Komponente

FURYO II 1 Innensirene

Technische Daten

Stromversorgung 11 bis 15 V DC

Stromaufnahme im Ruhezustand max. 170 µA

Durchschnittliche Stromaufnahme
bei Alarm

130 mA bei 13,8 V DC

Notstromversorgung:

- Wiederaufladbare Batterie 8,4 V DC / 120 mAh

- Alkaline 9 V Batterie / 550 mAh

Schalldruck min. 100 dB bei 1 m

Steuerspannung + 12 V DC

Anwendung Montage im Innenbereich

Temperaturbereich 0° C bis + 55° C

Gehäuse ABS, weiß

Maße 177 x 98 x 47 mm

Gewicht 300 g

120FG005 FURYO II Sirene
▶ Kompakte Innensirene für Sicherheitssysteme

▶ Gehäusedeckel- und Wand-/Sabotageschalter

www.boschsecurity.com
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Bestellinformation

App.Schl. VEPOS Bestellnummer

120FG005 FURYO II Sirene

zur akustischen Alarmierung im Innenbereich

4.998.125.696

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 0711 3653 1000
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de
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